1.0 Safety Precautions: 

■ Use only for ethernet and token ring interface cards, hubs, switches and other LAN equipment. 

■ Do not install during a lightning storm! Install in a cool and dry indoor environment. 

■ Turn off power to all equipment to be protected prior to installing the PNetl. 

■ The PNetl must be connected to earth ground. 

■ To prevent electric shock when installing the ground wire to the electrical power outlet ground, turn off electricity to the 
outlet. From the electrical panel, switch off the appropriate circuit breaker or remove the fuse for that circuit/ outlet. 

2.0 Installation: 

1 . Please fill out and return the enclosed warranty registration questionnaire. 

2. Verify all hardware installation and software configurations prior to installing the PNetl . Verify that the system functions 
correctly with the existing network line. 

3. Switch off power to the equipment 1 that is to be protected. 

4. Disconnect the existing network line © from the equipment to be protected. 

5. Connect this network line to the input jack © on the PNetl . 

6. Connect one end of the supplied 6 inch patch cable © to the output jack © on the PNetl . This jack is labeled on the PNetl 
with a circle and arrow. 

7. Connect the other end of the patch cable © to the input jack on the network equipment © that is to be protected. 

8. Connect the green/yellow ground wire ■ ? to ground. 

Note: To fully protect your system, all surge protectors must be properly grounded. If your electrical system is a two- 
wire non-grounded system, the PNetl may be left ungrounded. However, please note that if the PNetl ground wire is 
unconnected to earth ground, the longitudinal (line to ground) surge protection will be rendered ineffective. Please consult 
a professional electrician who is familiar with your local electrical laws before attempting to modify your existing 
electrical system. 

Limited Warranty: 

American Power Conversion offers a limited lifetime Warranty (US & Canada), 10 year (Worldwide) on ProtectNet surge 
suppressors. APC warrants its products to be free from defects in materials and worksmanship under normal use and service 
for the lifetime of the original purchaser. Its obligation under this warranty is limited to repairing or replacing, at its sole option, 
any such defective products. To obtain service under warranty you must obtain a Returned Material Authorization (RM A) number 
from APC or an APC Service Center. PNetl must be returned with an RMA number, with transportation charges prepaid and 
it must be accompanied by a brief description of the problem and proof of date and place of purchase. This warranty applies 
only to the original purchaser. 



3.0 Specifications: 



3.0 Technische Daten 



Peak Surge 
Current 


250A Max with 
8x20us waveform 


Peak Voltage 


±6 ,000V with 
1 .2x50us waveform 


Breakover 
Voltage 


8VDC 
Nominal 


Operating 
Temperature 


0 to 40 °C 


Relative 
Humidity 


95%, Non- 
condensing 


Lines Protected 
(Pin #) 


(on 8 Pin 
Modular Jack) 


Standard 
Compliance 


Compliant with 
IEEE 802.3 or 
IEEE 802.5 



APC Supplemental Equipment Protection Policy: 

(Valid only in the USA and Canada) 

1. THIS SUPPLEMENTALPOLICYISNOTA WARRANTY. REFERTOTHEAPC LIMITED WARRANTYSTATEMENTFOR INFORMATION ABOUTTHE WARRANTY FOR 
THIS PRODUCT. 

2. THISSUPPLEMENTALEQUIPMENTPROTECTION POLICY (SEPP) IS VALID ONLY WHEN CONNECTED SYSTEM EQUIPMENTIS PROTECTED BY: A) BOTH THE APC 
DATALINE PROTECTOR PRODUCT AND APC POWER (UTILITY LINE) PROTECTION EQUIPMENT (e.g.,uninterruptiblepowersource or surge suppressor, except models 
PRF7&PRF7T); OR, B)APC POWER PROTECTION EQUIPMENT WITH BUILT-IN DATALINE PROTECTION. Aspecial exception is made for electronic equipment properly 
connected to the ProtectNet model PTel2, whose sole means of power is via the telephone line. In such case, the telephone service equipment must include a properly 
installed and operating "primary protection" device at the service entrance (such devices are normally added during premise telephone line installation) to be covered under 
this Policy. Call APC Technical Support (800) 800-4APC for a copy of the complete Equipment Protection Policy. NOTE: ProtectNet not designed for inter building use as 
perUL497B. 

3. This SEPP is valid only when all data lines to and from the connected system equipment is protected by an APC protection product. 

4. Refer to the Equipment Protection Policy (EPP) provided with the APC power protection product for general Policy descriptions and information on limitations, eligibility 
and coverage qualifications. This Supplemental Equipment Protection Policy supersedes the Equipment Protection Policy only as follows: 

A. Damage to electronic equipment resulting from transients on data lines is covered with the exception of the following listed circumstances. All other exceptions, 
conditions and limitations of the EPP are maintained. 

B. Damage caused by failure to provide a suitable environment for the product, including, but limited to, lack of a proper safety ground. 

C. Damage caused by the use of the APC product for purposes other than those for which it was designed. 

D. Damage to Ethernet orToken Ring Network Interface Cards, Hubs, and other LAN connected equipment that do not meet the applicable isolation requirements of ANSI/ 
IEEE Standard 802.3 (also ISO/IEC 8802-3) or ANSI/IEEE Standard 802.5. 

E. Reimbursement (cost of repair or fair market value) Dollar Limits, as stated in the EPP, are doubled in value for customers that meet the qualifications and conditions 
set forth in both the SEPP and EPP. 

5. Referto the EPP for detailed information on submitting an Equipment Protection Policy Claim. Call the APC Customer Service Department at (800) 800-4APC if you require 
additional information. 



1.0 Sicherheitshinweise 

■ Nur fur Ethernet- und Token Ring-Netzwerk-Schnittstellenkarien, Hubs, Switches und andere LAN-Ausrustung 
vorgesehen. 

■ Nicht wahrend eines Gewitters installieren! Nur fur den Einsatzin kuhlen, trockenen Innenraumen geeignet. 

■ Alle zu schutzenden Gerate vorder Installation des PNetl ausschalten. 

■ Das PNetl muBan einem geerdeten Leiter angeschlossen werden. 

■ Urn der Gefahr eines elektrischen Schlags beim AnschlieBen der Erdungsleitung am Masseleiter der Steckdose 
vorzubeugen, ist vordemAnschluB die Stromzufuhrzu der Steckdose auszuschalten. Hierzu muB derentsprechende 
Sicherungsautomat im Sicherungskasten ausgeschaltet bzw. die Sicherung fur den Stromkreis herausgeschraubt 
werden. 

2.0 AnschluB 

1 . Bitte das beiliegende Garantieformular ausfullen und einsenden. 

2. Uberprufen Sie vor AnschluB des PNetl alle Hardwareanschlusse sowie die gesamte Softwarekonf iguration. Prufen 
Sie, ob alle an der Netzwerkleitung angeschlossenen Systeme einwandfrei funktionieren. 

3. Schalten Sie die zu schutzenden Gerate © aus. 

4. Trennen Sie die Netzwerkleitung © von den zu schutzenden Geraten. 

5. Stecken Sie diese Netzwerkleitung in die Eingangsbuchse ® des PNetl . 

6. SchlieBen Sie ein Ende des mitgelieferten 1 5 cm langen Verbindungskabels © an der Ausgangsbuchse © des PNetl 
an. Diese Buchse ist auf dem PNetl mit einem Kreis und einem Pfeilgekennzeichnet.. 

7. SchlieBen Sie das andere Ende des Verbindungskabels © am Eingang der zu schutzenden Netzwerkausrustung © an. 

8. SchlielBen Sie das grun-gelbe Massekabel © an einem Erdungsleiter an. 
Hinweis: Urn das System optimal schutzen zu konnen, mussen alle UberspannungsschutzersachgemaB geerdet 
sein. Wenn die vorhandene Stromversorgung nur aus zwei Leitem besteht und uberkeinen Masseleiter verfu0, 
kann das PNetl zwarauch ohne ErdungsanschluB benutzt werden, gewahrtdannjedoch keinen 
Uberspannungsschutz vom stromfuhrenden Leiter zur Erde. Bitten Sie einen mit den Vorschriften vertrauten 
Elektriker urn Rat, bevorSie Anderungen an Ihrem Stromnetz vomehmen. 

Eingeschrankte Garantie 

Amercian Power Conversion gewahrtfurProtectNet-Uberspannungsschutzgerateeine eingeschrankte Garantie fur die Dauer 
von zehn Jahren. APC garantiert dem Erstkaufer des Praduktsfurden genanntenZeitraum, dafi dieses bei normalem Gebrauch 
keine Material- oder Fertigungsmangel aufweist. APC haftet im Rahmen dieser Gewahrleistung ausschlieftlich und nach 
eigenem Ermessen fur Reparatur bzw. Ersatz des Produkts. Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist von APC bzw. 
einer APC-Kundendienststelle eine Rucksendenummer (RMA-Nummer) einzuholen. Das PNetl muB mit dieser Nummer 

gekennzeichnet frachtfrei zuruckgesendet werden; eine kurze Beschreibung der Storung sowie ein Kaufbeleg sind beizulegen. Die Garantie gilt nur fur den Erstkaufer. 



Spannungsspitzen 


max. 250A, 
Wellenform 
8x20 us 


Spitzenspannung 


± 6000 V, 
Wellenform 
1 ,2x50 us 


Kippspannung 


nominell 
8 VDC 


Betriebs- 
temperatur 


0 bis 40 °C 


Luftfeuchte 


95%, 
kondensationsfrei 


geschutzte Leiter 
(Stifte) 


(an 8-poligem 
Modulstecker) 


Prufzeichen 


IEEE 802.3 
IEEE 802.5 




1.0 Precaucoes de seguranca: 

■ Use apenas para placasde interface deethemete token ring, conectores, chaveseoutrosequipamentosLAN. 

■ Nao instate durante tempestades com raios! Instate em ambiente intemo, fresco e seco. 

■ Para protegao, desiigue todos os equipamentos antes de instalar o PNETL 

■ O PNetl deve serdevidamente aterrado. 

■ Para evitar choques ao instalar o fio terra no aterramento da tomada, desiigue a corrente eletrica. No painet eletrico 
desative o disjuntor ou retire o fusivel correspondente aquele circuitoAomada. 

2.0 Instalacao: 

1 . Preencha e envie o questionario de cadastramento da garantia em anexo. 

2. Verifique toda a instalacao do hardware e a configuracao do software antes de instalar o PNetl . Verifique se o sistema 
funciona corretamente com a linha de rede existente. 

3. Desiigue o equipamento © a ser protegido. 

4. Desconecte a linha de rede existente © do equipamento a ser protegido. 

5. Conecte esta linha de rede existente a tomada de entrada © do PNetl . 

6. Conecte uma extremidade do cabo de conexao de 1 5 cm (6 pol) fornecido © a tomada de sai'da © no PNetl . Essa tomada 
e identificada no PNetl com urn ci'rculo e umaflecha. 

7. Conecte a outra extremidade do cabo de conexao © a tomada de entrada no equipamento de rede © a ser protegido. 

8. Conecte o fio terra verde/amarelo © a terra. 

Observacao: para protegero sistema porcompleto, todos os protetores de tensao devem serdevidamente 
aterrados. Se o seu sistema eletrico fordo tipo dois fios sem aterramento, o PNetl podera serutilizado sem 
aterramento. Contudo, se o fio terra do PNetl nao estiver aterrado, a protegao de tensao longitudinal (fio a terra) nao 
tera efeito. Consulte urn eletricista competente e familiarizado com os regulamentos eletricos aplicaveis antes de 
tentar modificar o sistema eletrico existente. 

Garantia limitada: 

American Power Conversion oferece uma garantia limitada de 1 0 anos para os supressores de tensao ProtectNet. A APC 
garante que seus produtos estao isentos de defeito em material e fabricacao sob uso normal e garante a manutencao para 
o comprador original. A obrigacao da APC sob os termos da garantia limita-se ao reparo ou reposicao, a seu exclusivo criterio, 
de qualquer produto defeituoso. Para obter a assistencia sob a garantia, e necessario obter urn numero da Autorizacao de 
Material Devolvido (Returned Material Authorization - RMA) da APC ou de urn centra autorizado APC. O PNetl deve ser 
devolvido com urn numero RMA, com as despesas de transporte pagas e acompanhado de uma breve descricao do problema 
e urn comprovante de data e local de compra. Esta garantia so se aplica ao comprador original. 



3.0 Especificacoes: 



Corrente 
de pico 


250 A max. com 
forma de onda 
8 x 20 us 


Voltagem 
de pico 


± 6.000 V com 
forma de onda de 
1 ,2 x 50 us 


Tensao 
de ruptura 


8 VCC nominal 


Temperatura de 
operacao 


0 e C a 40 2 C 


Umidade 
relativa 


95% nao 
condensante 


Linhas prategidas 
(n 2 de pinos) 


1 a 8 (em 
tomada modular 
de 8 pinos) 


Cumprimento 
padrao 


Cumpre com 
IEEE 802.3 ou 
com IEEE 802.5 



1.0 Precauciones de seguridad: 

■ Utilice esta unidad unicamente para tarietasdeinterfaz Ethernet y Token Ring, hubs,conmutadoresyotrosdispositivos 
de redes LAN. 

■ {No instate la unidad durante tormentas electricas! El lugarde instalacion debe ser fresco y seco. 

■ Antes de instalar la unidad PNetl, apague todos los equipos que deban protegerse. 

■ La unidad PNetl debe conectarse a una toma de tierra. 

■ Para evitar descargas electricas durante la conexion del cable de toma de tierra a la tierra del tomacorriente, desconecte 
la alimentacion electrica de dicho tomacorriente. Desde el tablero de distribucion, desconecte el disyuntorapropiado o 
retire el fusible de ese circuito/tomacorriente. 

2.0 Instalacion: 

1 . Sirvase completar y devolver el cuestionario de registro de garantia adjunto. 

2. Antes de instalar la unidad PNetl , verifique la instalacion de los equipos y las configuraciones de software. Compruebe 
que el sistema funcione correctamente con la linea de red existente. 

3. Desconecte la alimentacion electrica del equipo © que deba protegerse. 

4. Desconecte la linea de red © existente del equipo que desea proteger. 

5. Conecte esa linea ai zocalo de entrada ii de la unidad PNetl . 

6. Conecte un extremo del cable de interconexion © de 1 5 cm (6 pulgadas) suministrado al zocalo de salida © de la unidad 
PNetl . Este zocalo esta rotulado en dicha unidad con un circulo y una flecha. 

7. Conecte el otro extremo del cable de interconexion © al zocalo de entrada © del equipo de red que deba protegerse. 

8. Conecte a tierra el cable de toma de tierra verde/amarillo ®. 

Nota: Para proteger totalmente su sistema, todos los protectores contra transitorios deben estar correctamente 
conectados a tierra. Sisu sistema electrico es bifilaryno cuenta con toma de tierra, la unidad PNetl puede dejarse 
sin conexion a tierra. No obstante, tenga en cuenta que si el cable de toma de tierra de la unidad PNetl no se 
conecta a una toma de tierra, la proteccion longitudinal (de linea a tierra) contra transitorios no tendra efecto. Antes 
de intentar modificar el sistema electrico existente, consulte a un electricista profesionai que este familiarizado con 



3.0 Especificaciones: 



Garantia limitada: 

American Power Conversion ofrece una garantia limitada de por vida (EE.UU. y Canada) y de 1 0 ahos (en todo el mundo) de 
los supresores de transitorios ProtectNet. APC garantiza que sus productos estan libres de defectos de material y mano de 
obra en condiciones de uso y servicio normales durante la vida del comprador original. Conforme a esta garantia, la obligacion 
de APC se limita a repararo reemplazar tales productos defectuosos, segun lo determine exclusivamente la compania. Para 
obtener servicio de garantia, usted debe obtener de APC o un Centra de Servicio de APC un numero de Autorizacion de 
Devolution de Material (RMA). La unidad PNetl se debe devolver con un numero de RMA, con los costos de transporte prepagos y debe estar acompahada por una breve 
description del problema, asi como por el comprobante de la fecha y el lugar de adquisicion. Esta garantia cubre 
unicamente al comprador original. 



Corriente de 
sobretension pico 


250 A max. con 
forma de onda de 
8 x 20 us 


Tension pico 


± 6,000 V con 
forma de onda de 
1,2 x 50 us 


Tension de 
ruptura 


8 V CC 
nominal 


Temperatura de 
operaci6n 


0° a 40° C 


Humedad 
relativa 


95% sin 
condensation 


Lineas prategidas 
(N 2 pines) 


1 a 8 
(en zocalo modular 
de 8 pines) 


Aprobacidn/ 
certificacibn 
regulatoria 


Cumple con los 
requisitos 
IEEE 802.3 0 
IEEE 802.5 



1.0 Precautions de securite 3.0 Caracteristiqu.es : 

■ N'utilisez cetappareil que pour Ethernet etles cartes d'interface a jeton, concentrateurs, interrupteurs et autre equipement 
de reseau local LAN. 

■ N'installez pas I'appareil pendant un orage ! Installez I'appareil a I'interieur, dans un endroit frais et sec. 

■ Mettez tout le materiel a proteger hors tension avantd'installerle PNetl. 

■ Le PNetl doit etre relie a la terre. 

■ Poureviter les risques de choc electrique lots du raccordement du fil de terre a la terre de la prise secteur, mettez cette 
demiere hors tension. Pour ce faire, desarmez le disjoncteur correspondant du panneau electrique ou retirez le fusible 
du circuit/de la prise. 

2.0 Installation 

1 . Remplissez et retournez le questionnaire d'enregistrement de garantie ci-joint. 

2. Verifiez toute Installation du materiel et toutes les configurations de logiciel avant d'installer le PNetl . Verifiez que le 
systeme fonctionne correctement avec la ligne de reseau existante. 

3. Mettez I'equipement © a proteger hors tension. 

4. Debranchez la ligne de reseau © existante de I'equipement a proteger. 

5. Branchez la ligne de reseau existante sur le jack d'entree © du PNetl . 

6. Branchez une extremite du cable de raccordement © de 1 5 cm foumi sur le jack de sortie © du PNetl . Ce jack est identifie 
par un cercle et une fleche sur le PNetl . 

7. Branchez I'autre extremite du cable de raccordement © sur le jack d'entree de I'equipement de reseau © a proteger. 

8. Raccordez le fil de terre © vert/jaune a la terre. 
Remarque : pour proteger complement le systeme, tous les dispositifs de protection contre les surtensions doivent 
etre correctement mis a la terre. Si votre circuit electrique est du type a deux fils sans mise a la terre, le PNetl peutetre 
laisse sans prise de terre. Notez toutefois que si le fil de terre du PNetl n'estpas relie a la terre, la protection longitudinale 
(ligne a terre) de surtension sera inoperante. Consultez un electricien qualifie et familiarise avec les reglementations 
electriques locales avant d'essayerde modifier un circuit electrique existant. 

Garantie limitee : 

American Power Conversion assure une garantie a vie limitee (uniquement pour les Etats-Unis et le Canada), 1 0 ans (mondial) 
sur ses parasurtenseurs ProtectNet. APC garantit que ses produits sont exempts de tous defauts de pieces ou de main d'oeuvre 
dans le cas d'une utilisation et d'un entretien normaux, pendant toute la duree de vie de I'acheteur d'origine. Aux termes de 
cette garantie, I'obligation d'APC se limite a la reparation ou au remplacement, a sa seule discretion, de ces produits 
defectueux. Pour faire valoir cette garantie, vous devez obtenir un numero d'ARE (autorisation de retour equipement) aupres 
d'APC ou d'un Centre de service APC, payer a I'avance les frais de port et joindre au produit une breve description du probleme, 
ainsi que la preuve du lieu et de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'a I'acheteur d'origine. 

Police complementaire de protection d'equipements : 

(Uniquement pour les Etats-Unis et le Canada) 

1 . CETTE POLICE COMPLEMENTAIRE N'ESTPAS UNE GARANTIE. REPORTEZ-VOUS ALA DECLARATION DE GARANTIE LIMITEEAPC FIGURANT DANS LAGARAN- 
TIEDECE PRODUIT. 

2. CETTE POLICE COMPLEMENTAIRE DE PROTECTION D'EQUIPEMENTS (PCPE) N'EST VALIDE QUE LORSQUE LES EQUIPEMENTSCONNECTES DU SYSTEME 
SONT PROTEGES PAR: A.) ALA FOIS LE PARASURTENSEUR DE LIGNE DE DONNEES APC ET L'EQUIPEMENT DE PROTECTION DE LA LIGNE D'ALIMENTATION 
(SECTEUR) (comme par exemple les sources de courant ininterruptibles ou dispositifs de suppression de surtension, a I'exception des modeles PRF7 et PRF7T) OU, B.) 
UN EQUIPEMENT DE PROTECTION D'ALIMENTATION AVEC PROTECTION INTEGREE DE LA LIGNE DE DONNEES. Exception est faite pour les equipements 
electroniques correctement relies au ProtectNet PTel2, dont la seule source d'alimentation se fait par I'intermediaire de la ligne telephonique. Dans ce cas, I'equipement 
de service telephonique doit etre dote d'un systeme de "protection primaire" correctement installe et en bon etat de fonctionnement, dispose au niveau de I'entree de service 
(ces appareils sont en principe installes en meme temps que les lignes telephoniques dans les locaux) qui sera couverte par la presente police. Contactez le Support 
technique APC pour obtenir un exemplaire de la police de protection d'equipements complete. 

3. Cette police complementaire n'est valable que lorsque toutes les lignes de donnees entrantes et sortantes du systeme connecte sont protegees par un equipement de 
protection APC. ProtectNet n'est pas concu pour les utilisateurs entre batiments selon la norme UL 497B. 

4. Reportez-vous a la police de protection d'equipements (PPE) fournie avec votre appareil de protection d'alimentation APC, qui donne les termes generaux de la garantie 
ainsi que des informations sur les limitations, les conditions d'acces et les restrictions a la couverture. Cette police complementaire de protection d'equipements ne 
remplace la police de protection d'equipements que dans les cas suivants : 

A. ) Les dommages aux equipements electroniques resultant de transitoires sur les lignes de donnees sont couverts a I'exception des cas listes ci-apres. Remarquez 

que toutes les autres exceptions, conditions et limitations de la PPE sont maintenues. 

B. ) Dommages resultant de I'absence d'un environnement adapte pour le produit, y compris, mais sans s'y limiter, I'absence d'une terre de securite appropriee. 

C. ) Dommages resultant de I'utilisation du produit APC a d'autres fins que celles pour lesquelles il a ete concu. 

D. ) Dommages subis par des cartes d'interface reseau Ethernet ou Token Ring, serveurs et autres equipements connectes au reseau local qui ne satisfont pas aux 

exigences d'isolation applicables des normes ANSI/IEEE 802.3 (egalement ISO/CEI 8802-3) ou ANSI/IEEE 802.5. 

E. ) Les plafonds de remboursement en dollars (cout ou reparation ou juste valeur marchande) indiques dans la PPE sont doubles en valeur pour les clients qui satisfont 

aux restrictions et conditions indiquees dans la PCPE et la PPE. 

5. La PPE contient toutes les informations detaillees pour le depot d'une demande d'indemnisation au titre de la police de protection d'equipements. Contactez le departement 
service clientele APC pour toute information complementaire. 



Intensity de 
pointe 


250 A max. avec 
forme d'onde de 
8x20 us. 


Tension 
de pointe 


± 6,000 V avec 
forme d'onde de 
1 ,2x50 ps. 


Tension de 
retournement 


8 V d.c. 
nominale 


Temperature de 
fonctionnement 


0 a 40 °C 


Humidite relative 


95 % sans 
condensation 


Lignes protegees 
(no. de broche) 


jack modulaire a 
8 braches) 


Approbation/ 
certification de 
conformite 


IEEE 802.3 ou 
IEEE 802.5 



1.0 Precauzioni di sicurezza 

■ Da usarsisolo con schede di interfaccia Ethernet e Token Ring, hub, interruttoriedaltreapparecchiatureLAN. 

■ Non installare ilprodotto durante un temporale. Installarlo in un ambiente intemo fresco e asciutto. 

■ Prima d'installare il PNetl, spegnere tutti gli apparecchi da proteggere. 

■ // PNetl deve essere collegato a massa. 

■ Perprevenire scosse elettriche quando sicoilega la presa a massa al conduttore diprotezione della presa di corrente, 
scollegare quest'ultima dall'impianto direte mediante I'apposito interruttore automatico oppure rimuovendo il fusibile 
della presa o del circuito di quest'ultima. 

2.0 Installazione 

Si prega di compilare e restituire il questionario della scheda di registrazione della garanzia. 
Prima d'installare il PNetl , verificare tutte le configurazioni del software e le installazioni dell'hardware. Verificare che 
il sistema in dotazione funzioni correttamente con la linea di rete adoperata. 

3. Spegnere I'apparecchio © da proteggere. 

4. Scollegare la linea di rete © dall'apparecchio da proteggere. 

5. Collegare questa linea di rete al jack d'ingresso © del PNetl . 
Collegare un'estremita del cavo da 1 5 cm (6 pollici) in dotazione © al jack d'uscita © del PNetl , identificato con un 
cerchio ed una freccia. 

Collegare I'altra estremita del cavo al jack d'ingresso dell'apparecchio di rete © da proteggere. 
Collegare il conduttore verde/giallo © a massa. 
Nota - Per proteggere completamente ii sistema, tutti i soppressori di sovratensioni transitorie devono essere 
collegati a massa. Se il sistema eiettrico in uso e a due conduttori e non dotato di presa di terra, la presa di terra (il 
conduttore verde/giallo) del PNetl pud rimanere scollegata dal potenziaie di terra; in tal caso, tuttavia, notare che non 
sara attuata la protezione in serie (tra linea e terra) contro le sovratensioni transitorie. Prima di tentare di modificare 
ii sistema eiettrico, rivolgersi a un elettricista qualificato che sia a conoscenza delle Norme CEI pertinenti. 

Garanzia limitata 

Per i soppressori di sovratensioni transitorie ProtectNet, la American Power Conversion (APC) offre una garanzia a vita (USA 
e Canada) o decennale (nel resto del mondo). La APC garantisce che i suoi prodotti saranno esenti da difetti di component! 
e lavorazione. In base a questa garanzia, I'obbligo della APC si limita alia riparazione o sostituzione, a sua esclusiva 
discrezione, dei prodotti difettosi. Per ottenere un intervento in garanzia, occorre richiedere un numero di autorizzazione al reso 
(RMA) presso la APC o un Centra di assistenza APC. Occorre recapitare il PNetl franco destinazione, insieme al numero RMA, 
ad una breve descrizione del problema e alia prova della data e del punto di acquisto. Questa garanzia e 
valida solo per I'acquirente originale. 



3.0 Dati tecnici 



Picco di 
sovratensione 
transitoria 


250 A max. con 
forma d'onda di 
8 x 20 ps 


Ten si one 
massima 


± 6.000 V con 
forma d'onda 
di 1,2 x 50 ps 


Tensione di 
rottura 


8 V c.c. 
(valore nominale) 


Temperatura di 
funzionamento 


Tra 0 e 40 °C 


Umidita 
relativa 


95% senza 
condensa 


Linee protette 
(N.pin) 


1 -8 

(su jack modulare 
a 8 pin) 


Omologazioni e 
certificazioni 


IEEE 802.3 o 
IEEE 802.5 



1.0 Bezpecnostm upozornem: 

■ Pouzivejte pouze pro karty s rozhranfm, rozbocovace, pfepinace a dais! zafizeni siti ethernet a token ring. 

■ Neinstaiujte behem boufky s blesky. Instalaci provedte v chladnem a suchem zastfesenem prostfedi. 

■ Pfed instalaci zafizeni PNetl vypnete hiavni zdroj vsech zafizeni, ktera majibyt chranena. 

■ Zafizeni PNetl musi byt uzemneno. 

■ Vypnete pfivod eiektrickeho proudu do zasuvky abyste zabranili urazu elektrickym proudem pfi pfipojovani 
zemniciho vodice k uzemneni elektricke zasuvky. Na elektrickem paneiu vypnete pfisiusny jistic nebo vyjmete 
pojistku pro dany obvod nebo danou zasuvku. 

2.0 Instalace 

1. Vyplnte prosim a vrat'te prilozeny dotaznfk zarucni registrace. 

2. Veskerou instalaci hardwaru a konfiguraci softwaru si overte pfed instalaci' zafizeni PNetl . Overte si, zda 
system spravne funguje s existuji'cf sit'ovou linkou. 

3. \fypnete pfivod proudu k zafizeni' ©, ktere ma byt chraneno. 

4. Existujici sit'ovou linku © odpojte od zafizeni, ktere ma byt chraneno. 

5. Sit'ovou linku zapojte do vstupnf zasuvky © zafizeni' PNetl . 

6. Jeden konec dodavaneho propojovaciho kabelu (1) dlouheho 15 cm zapojte do vystupm zasuvky @ zafizeni 
PNetl . Tato zasuvka je na zafizeni PNetl oznacena krouzkem a sipkou. 

7. Druhy konec propojovaciho kabelu (D zapojte do vstupnf zasuvky si'foveho zafizeni d>, ktere ma byt chraneno. 

8. Uzemnete zeleny/zluty zemnici vodic ©. 

Poznamka: K zajisteni uplne ochrany vaseho systemu musi byt vsechna zafizeni pro potlaceni narazu 
proudu spravne uzemnena. Pokud je vas elektricky system dvoulinkovy neuzemneny, zafizeni PNetl nemusi 
byt uzemneno. Mejte ovsem na pameti, ze pokud zemnici linka zafizeni PNetl neni uzemnena, podelna 
(uzemnovaci) ochrana proti narazum proudu nemusi byt efektivni. Nez se pokusite svuj elektricky system 
modifikovat, porad'ie se prosim s profesionalnim elektrikafem, kteryzna mistni pfedpisy pro elektricke instalace. 

Omezena zaruka: 

Spolecnost American Power Conversion (APC) nabizf omezenou zaruku po dobu zivotnosti vyrobku (v USA a Kanade) a na 
10 let {celosvetove) na zafizeni na potlaceni narazu proudu ProtectNet. Spolecnost APC zarucuje, ze jejl vyrobky nebudou 
mit zavady materialu a provedenf pfi beznem pouzfvanf a servisu po dobu zivotnosti u puvodniho majitele. Spolecnost APC 
jevramciteto zaruky pouze povinna nazaklade sveho rozhodnuti vadne vyrobky opravit nebo vymenit. K zajisteni zarucni ho 
servisu vam musi spolecnost APC nebo servisnf stfedisko APC poskytnout cfslo RMA pro schvaleni vraceni vyrobku 
{Returned Material Authorization). Zafizeni PNetl musi'tevratit scislem RMA, pfedplacenymi pfepravni'mi poplatky, strucnym 
popisem problemu a dokumentem prokazujicim datum a mfsto zakoupenf. Tato zaruka platf pouze pro puvodniho majitele. 



3.0 Technicke udaje: 



Spickovy 
narazovy 
proud 


Maximal ne 
250 A s vlnou 
8 x 20 us 


Spickove napeti 


+ 6000 V s vlnou 
1 ,2 x 50 us 


Zlomove napeti 


8 V nominalnfho 
stejnosmerneho 
napeti 


Provozni teplota 


0°C az 40'C 


Relativni vlhkost 


95% 
nekondenzujfci 


Chranene linky 
(c. kolfku) 


modulamf zastrcce 
s osmi koliky) 


Zpusobilost 
podle 
norem 


Vyhovuje 
IEEE 802.3 
a IEEE 802.5 



3.0 Specyfikacje: 



1.0 Zasady bezpieczehstwa: 

■ Stosowac jedynie do kart interfesjowych sieci o architekturze pierscieniowej "token ring" i ethernet, wezidw, 
wezfdw komutacyjnych i innych urzqdzeh LAN. 

■ Nie instalowac podczas burzy z wytadowaniami atmosferycznymi! Urzqdzenie nalezy zainstaiowac w 
chtodnym i suchym pomieszczeniu. 

■ Przed instaiacjq PNetl nalezy zabezpieczyc sie przez wytqczenie dopiywu pradu do calego wyposazenia. 

■ PNetl musi bye podiaczony do uziemienia. 

■ Aby uniknqc porazenia prqdem przy podtqezaniu przewodu uziomowego do uziemienia gniazdka 
eiektrycznego, nalezy wyiqczyc doplyw prqdu do gniazdka. Nalezy wytqczyc odpowiedni wylqcznik na 
tablicy rozdzielczej lub wyjqc bezpiecznik dla danego obwodu/gniazdka. 

2.0 Instalacja: 

1. Wypetnij i odeslij zataczony tormularz rejestracji gwarancyjnej. 

2. Sprawdz instalacje_ catego sprz^tu i konfiguracj? oprogramowania przed instaiacjq PNetl. Sprawdz, czy 
system dziata prawidtowo przy uzyciu istniejacej linii sieci. 

3. Wytacz doptyw pradu do sprz?tu ©, ktory ma bye zabezpieczony. 

4. Wyjmij kabel sieci © z urzadzenia, ktore ma bye zabezpieczone. 

5. Podtacz kabel sieci do gniazdka wejsciowego © PNetl . 

6. Podtacz jeden koniec zataczonego z urzadzeniem 15 centymetrowego kabla © do gniazdka wyjsciowego © 
PNetl. Gniazdko to oznaczone jest na PNetl symbolem kotka i strzatki. 

7. Podtacz drugi koniec tego kabla © do gniazdka wejsciowego sprz^tu sieci ®, ktory ma bye zabezpieczony. 

8. Podtacz zielono-zotty przewod uziomowy do uziemienia ©. 
Uwaga : Aby w petni zabezpieczyc system, wszystkie urzqdzenia ochronne muszq bye wtasciwie uziemione. 
Jesli Twoj system elektryczny jest nieuziemionym systemem dwuprzewodowym, PNetl moze pozostac 
nieuziemiony. Nalezy jednak pamietac, ze jesli przewod uziemiajqcy PNetl nie zostanie podiqezony do 
uziemienia, wzdiuzna (prowadzqeo do uziemienia) ochrona przeciwprzepeciowa nie bedzie dziatac. Nalezy 
poradzic sie zawodowego elektryka, znajqeego lokalne normy techniczne, przed probq modyfikacji swojego 
aktualnego systemu zasilania eiektrycznego. 

Ograniczona gwarancja: 

American Power Conversion oferuje ograniczonq gwarancje na eliminatory przepiec ProtectNet na caty okres dziatania 
urzqdzenia (USA i Kanada) lub na 10 lat (pozostate kraje). Firma APC gwarantuje, ze jej produkty nie bedq miaty usterekw 
materiatowych i wykonawczych przez caty okres stosowania urzqdzenia przez pierwotnego nabywc§, w warunkach normalnego 
uzywaniaiobstugitechniccznej. Jejodpowiedzialnoscwramachniniejszej gwarancji ograniczasi^donaprawylubwymiany 
wadliwego produktu, wzaleznosciod jej wytacznej decyzji. Wceluprzeprowadzeniaserwisuwramach gwarancji, nalezy 

uzyskac od APC lub Osrodka Obstugi APC numer „Upowaznienia do zwrotu produktu" (Returned Material Authorization). PNetl musi bye zwrocony wraz z mumerem 
upowaznieniadozwrotu produktu, przedptaconqoptatqza przesytk?, kr6tkimopisemwyst§pujacego problemu oraz potwierdzeniem datyimiejsca zakupu. Gwarancja ta 
dotyczy wytacznie pierwotnego nabywey. 



Szczytowa energia 
przepi^cia 


Maks. 250A przy 
fali 8x20 
mikro-s 


Napie. 
cieszczytowe 


± 6,000 V przy 
fali 1.2x50 
mikro-s 


Napi^cie 
przerzutu 


NominalneSVDC 


Temperatura 
robocza 


0° do 40°C 


Wilgotnosc 
wzgl^dna 


95% bez 
kondensacji 


Zabezpieczone 
linie 
(Nr wtyku) 


1-8 

(w8-wtykowym 

gniezdzie 
modularnym) 


Zgodnosz z 
normami/ 
certyfikaty 


Zgodnosc z 
IEEE 802.3 
lub IEEE 802.5 



3.0 Muszaki adatok 



1.0 Biztonsagi ovorendszabalyok 

■ Csakis Ethernettel, vezerjeles gyuruhalozati illesztokartyakkal, hubokkal, kapcsolokkal es a lokalis halozati 
berendezesek egyeb elemeivel hasznalhato. 

■ Zivatar kozben teiepiteni tiios! Huvos es szaraz helyisegben teiepitse az eszkozt. 
M A PNetl telepitese elott kapcsoljon ki minden vedeni kivant berendezest. 
M APNetl-etlekellfoldelni. 

■ Mielott a foldvezeteket az elektromos halozat foldelesehez bekotne, aramtalanitsa a halozati csatlakozot, nehogy 
aramutest szenvedjen. A kapcsolotablan kapcsolja le a megfelelo aramkori megszakitot vagy vegye ki a 
megfeleld olvadobiztositot. 

2.0 Telepites 

1 . Kerjiik, toltse ki es kuldje vissza a mellekelt jotallasi es regisztracios kerdofvet. 

2. A PNetl telepitese elott vizsgalja felul a teljes hardvertelepitest es szottverkonfiguraciot. Ellenorizze, hogy a 
rendszer altal jelenleg hasznalt halozati vonallal megfeleloen miikodik-e. 

3. Aramtalanitsa a vedeni kivant berendezest ©. 

4. Huzza ki a vedeni kivant berendezesbol a jelenleg hasznalt © halozati vonal csatlakozojat. 

5. Dugja a jelenleg hasznalt halozati vonal © csatlakozojat a PNetl bemeneti csatlakozojaba. 

6. Dugja a PNetl -gyel szallitott 1 5 cm-es seged kabel ©egyik veget a PNetl ©kimeneti csatlakozojaba. Acsatlakozot 
a PNetl -en egy kor es nyil jeloli. 

7. Dugja az © segedkabel masik veget a vedeni kivant © halozati berendezes bemeneti csatlakozojaba. 

8. Kosse a fbldre a sarga-zold foldvezeteket © . 
Megjegyzes : Csak a megfeleloen iefoidelt tulfesziiltseg-vedelmi eszkoz kepes megvedeni rendszeret. Ha a 
telepites helyen keteres, foldeles neikuii elektromos halozat van, a PNetl -et nem feltetlenul kell iefdideinie. Ha 
azonban a PNetl foldvezeteke nines a foldre rakotve, a haiozat-foidtulfeszultseg-vedeiem nem mukodik. Mielott 
meglevo elektromos rendszere modositasaval kiserletezne, kerjen tanacsot a helyi villamossagi eldirasokat jol 
ismero, szakkepzett villanyszereldtdl. 

Kor latozott garancia 

Az American Power Conversion (APC) a ProtectNet halozati zavarszurokre az Egyesult Allamokban es Kanadaban a termek 
teljes elettartamara, mas orszagokban 10 evre szolo korlatozott garanciat vallal. Az APC az eredeti vasarlo szamara - 
rendeltetesszeru hasznalat es karbantartas eseten - szavatolja termekei anyag- es gyartasi hibaktol valo mentesseget. Az 
APC-t e garancia kizarolag az esetlegesen meghibasodott ilyen termekek megjavftasara vagy cserejere kotelezi, de a 
javftasravagyesererevonatkozoan azAPCdbnt. Garancialisszerviz igenybevetelehez eloszor visszaru-engedelyszamot 
{Returned Material Authorization number, RMA number) kell kernie az APC-tol vagy valamely APC szervizkbzponttol. A 
PNetl -t - a szallitasi koltsegekelozetes megf izetese mellett - ezzel a visszaru-engedely szammal, a hiba rbvid lefrasaval, 

valamint a vasarlas datumat es helyet tartalmazo szamlaval (bizonylattal) egyutt kell visszakuldeni. E garancia csak az eredeti vasarlora vonatkozik. 



Max. megengedett 
aramlbkes 


Max. 250 A, 
8X20 us 
jelalak eseten 


Csucsleszultseg 


t 6000 V, 
1 ,2 X 50 us 
jelalak eseten 


Vonal ak kozotti 
atutesi feszultseg 


8V 

egyenfeszultseg 
(nevleges) 


Uzemi 
homerseklet 


0 - 40 "C 


Re lat iv 
paratartalom 


95%, nem 
kicsapodo 


Vedett vonal ak 
(kivezetesek 
szama) 


1 es 8 kozott 

{8-kivezeteses 

(nodularis 
csatlakozon) 


Hatosagi 
bizonyitvany 
szabvanyossag 


Az IEEE 802.3 
illetve az IEEE 
802.5 eldirasoknak 
megfelel 



3.0 TexHMHecKue 
3.0 xapaKTepucTMKM 



1.0 Mepbi 6e3onacHOCTM 

■ ycrpoMCTBO cneffyer mnonb30BaTb rontm ann cereBbix nnar Ethernet w Token Ring, KOHLieH rp a TopoB, 

nepeKHfonaTeneti it npovero o6opyp,OBaum noKanbHoii cem. 
M He npoii3BOfli4Te ycraHOBKy bo BpeMn rpo3bi! YcTpoficTBO cneayer ycrauaenmaih, b cyxoM it npoxnaffHOM 

noMemeHm. 

M flepefl ycTaHOBKofi ycrpoficTBa PNetl oiKmonvne or cent Bee 3au4nmaeMoe obopyppBaum. 
M ycrpoMCTBO PNetl flon>KHO 6biTb 3a3eMneHO. 

M Bo mdexoHne nopaxeHitn sneKTpmecwM tokom bo epewn nop,Kmo^eum 3a3eMnniomero npoBOfla k po3erKe c 
KOHraxTOM 3a3eMneHiiH cneffyer OTKHfonmb nmauwe po3eim. Ha 3neKTpnnecK0M mme OTKMonwTe 
cooTBercTByiomm aBTOMarmecKm BbimifOHarenb nnn yffannre nnaBKm npeffoxpaHnrenb p,nn aaHHofi nnHm 
v\nwpo3eTM. 

2.0 YcTaHOBKa 

1 . ripocuM 3anonHMTb m BepHyTb npunaraeMyra perncTpaqMOHHyHD aHKeiy rapaHTMMHoro CBMfleTe/ibCTBa. 

2. riepeAycTanoBKOM PNetl npoBepbTenpaBmi^ocTbyCTaHOBK^ 
y6eflWTecb b tom, hto cwcTewia cpyHKMHOHiipyeT npaBunbHO c cyu4ecTByraiu,eM ceieBoPi JiMHHePi. 

3. OrK/iKDHMTe nuTaHne 3amnmaeMoro o6opyflOBaHHfl ©. 

4. OTKnroHMTe cymecTByramyio ceieByro nMHMK) © ot 3amwmaeMoro o6opyflOBaHMn. 

5. rioflcoeflMHMTe 3Ty ceTeByro nMHMK) k BxoflHOMy me3fly © PNetl . 

6. rioflcoeflMHMTe oamh KOHeq 6-flK)MMOBoro (1 5 cm) BcnoMoraTenbHoro Ka6enn © (bxoamt b KOMiuieKT nocraBKii) k 
BbixoflHOMy me3fly @ PNetl , KOTopoe m ap kw po BaH o Ha ycipoMCTBe PNetl OKpyxHocrbK) m dpenKOM. 

7. rioflcoeflMHMTe btodom KOHeq BcnoMoraTenbHoro Kaoenn © k BxoflHOMy me3fly 3amMU4aeMoro ceieBoro coopyflOBaHMH 

8. 3a3eMnMTe >Kemo-3eneHbiM npoBOfl 3a3eMneHMfl @. 
npHMenaHne. /Inn odecneneHun nonmvi 3au\mb) Baujefi cucreMbi Bee ycrpomiBa 3aw,mbi ot Bbidpoca 
HanpnweHMn rohkhu 6biTb cooTBerc TBytoujMM o6pa30M 3a3eMnenbi. Ecnti Bauja cucreMa nBnnercn 
flByxnpoBOflHofi m He3a3eMneHHoii, ycipomiBO PNetl Moxei ocraBaTbcn He3a3eMneHHbiM. flpn stom, oflHaKO, 
cneffyer npiwHTb bo BHUMaHm, hto ecnn 3a3eMnniouj,m npoBOfl PNetl ocraeTcn He3a3eMneHHbiM, 3au4nra ot 
Bbi6pocaHanpn>KeHMn(nMHiin-3eMnR)pa6oTaTbHe6yfleT.nepeflTeM,KaKnpefflpfflnTbnonbrrty 
Baujy sneKTpmecKyto cucreMy, o6parmecb 3a coBeroM k KBannqbi4u,i>ipoBaHHOMy aneKTpmy, 3HaxoMOMy c 
fleficTByioLLitiM MecTHbiM 3aKOHOffaTenbCTBOM no BonpocaM 3neKTpmecK^xcmreM. 

OrpaHMHeHHan rapaHTMH 

KoMnaHHH American Power Conversion (APC) npeflOCTaBnneT orpaHMMeHHyio SeccpOMHyio (CLUA m KaHafla) v\nv\ 
flecHTwneTHioio (ocTa/ibHbie CTpaHbi MMpa) rapaHTMio HayCTpowCTB03aLLiHTbi ot b b i6poca HanpFi>KeHMFi PNetl . KoMnaHwa 
npeflOCTaBnaeT nepBOHana/ibHOMy nOKynaTenio SeccpOMHyio rapaHTMio 6e3flecpeKTH0CTM CBoefi npOflyKLinn no Hacrw 
MaTepwanOB m KanecTBa M3rOTOBneHMn npw yc/iOBMM HOpManbHOw 3KCnnyaTaLinn m o6cny>KHBaHna. 06n3aTenbCTBa APC b coot bbtctb m m c HacTOamew rapaHTwew 
orpaHMMMBaiOTCF) wenpaBneHweM wnw 33MeHOM nioSoro TaKOro flecpeKTHOro M3fle/inn MCKniOHMTe/ibHO no eeyCMOTpeHMio. flna npOBefleHWH rapaHTMMHOro peMOHTa Baiwi 
HeoSxoflMMO no/ivHirrb ot APC wnw UeHTpa o6cny>KHBaHna APC HOMep Pa3peujeHMn Ha B03BpaT (Returned Material Authorization - RMA). Bo3BpamaeMoe yCTpoiiCTBO 
PNetl flon>KHO MMeTb HOMep RMA, pacxoflbi no nepecbinKe flon>KHbi 6biTb onnaneHbi, a w3flenne flon>t<HO conpOBO>«flaTbca KpaTKMM onwcaHMeM HewcnpaBHOc™ c 
yKa3aHneM flaTbi m Miecra n pno6peTe h m fi . HacTOFiu4aFi rapaHTna pacnpocTpaHFieTCa ronbKO Ha nepBOHa^anbHOro nOKynaTenn. 



llMKOBOe 

3HaHeHne 6pocKa 

TOKa 


250 A uaKC. npw 
Korie6aTe/ibHOM 
CMmane 8x20 mkc 


llMKOBOe 

Hanpn>KeHne 


± 6 000 B npn 
Kone6aTenbHOM 
CMmane 1,2x50 

MKC 


Hanpn>KeHne 
nepeKnicneHun 


HoMMHanbHoe 
HanpnxeHMe 
nocTOAHHoro to Ka 
8B 


Pa6o4afl 
TeMnepaTypa 


Or 0 flo 40° C 


OTHOCMTenbHan 

Bna>KHOCTb 


95%, 6e3 

KOHAeHCaLlUM 


3amnu|aeMbie 

nMHMH 

(HOMepa KOHTaKTOB) 


1-8 

(MOfly/lbHOM VHQ3JXQ 

Ann 8-KOHTaKTHoro 

BblBOfla) 


CTaHflapTHan 

COBMeGTMMOCTb 


COBMeCTUMO c 

IEEE 802.3 wnn 
IEEE 802.5 
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2.0 S^: 

2. fts-s PNeti zm, mmmmsmmm'Am. 

3. tteiSfiiftaftswfftsjfs. 

5. it«H«i»J PNetl tBffiASn®. 
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